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NOVELTY - The filter is in the form of a mesh cone (I) on a supple 
metal or plastics ring (H) with diametrically-opposite V-shaped notches 
(K, L) . The ring is attached at two of the notches by nitinol wires (J) 
to a metal guide line so it folds automatically when drawn into a 
catheter and deploys on release from it. 

DETAILED DESCRIPTION - The nitinol wires are attached to the metal 
guide line at a point (N) several centimeters beneath the ring, and the 
catheter used for positioning and removing the filter has a radio 
opaque ring at its distal end. 

USE - Protecting cerebral tracts by filtering out particles 
detached from inner walls of veins or arteries following angioplasty. 

ADVANTAGE - The filter can be deployed or retracted as required by 
means of guide line. 

DESCRIPTION OF DRAWING (S) - The drawing shows a perspective view of 
the filter. 
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(54) RLTRE SANQUIN TEMPORAIHE. 

(Sh u oresente invention cotipeme un fOnW »nipwa£ 

Ce systeme pen^net. ^JSS^^nTiettiBde monter 
lequei est fixe le systeme de filtration (A). 
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FILTRE SANGUIN TEMPORAIRE 



La preterite invention concenie un filtre (A) temporaire cn forme 

«de cone* monte, serti ,a rextremite distaie sous Tame souple d'un guide 

metallique-(B) qui peut avoir diffcrents longueurs et diametres (fig 1 ). 

le tout inscrc dans un catheter guide porteur(C) 4fig3) 

Les systemes existants sont soit occlusifs par ballonnet ou non occlusifs par 

filet mais non escamotables daus un catheter guide porteur . 

La presente invention peut etrc ouverte et fermee a volonte en poussant sur 
le guide mctallique (B)pour l'ouvrir ,ou en tirant sur le guide mctallique (B) 
pour le fermer .(fig2) 

La presente invention sen a proteger les voies cerebrates ou autres, des 
pardcules pouvant se detacher de la lumiere interne d'une artcre ou d'une 

veine .traite par angioplastie ,ou autres ,en aval du filtre (A) . 

La presente invention est introduce par voie endoluminaie a travers un 
introductcur et retiree au travers du meme introducteur . 
Ce systeme permet ? une fois le filtre (A) en place, le retrait du catheter guide 
porteurXC) ,pour permettre de monter rout systeme de dilatation et de 
contrdle sur le guidc(B)sur lequel est fixe* le systeme de filtratioa(A). 

En refdrence a ces dessins, le dispositif comporte en effet selon une premiere 
caracteristiquc .la fermeture ct fouverture du filtre (A) .Elle 
s'effectue grace a un catheter guide porteur<C) qui peut etre de diffcrentes 
tailles et longueurs (fig 2). 



-La deuxicme caracteristiquc .est que le catheter guide porteur(Q est muni 
d une bague radio-opaque (F) a son extremitc distaie ( fig 3 ). 
Le catheter guide porteur(C) est muni de deux trous (G)fun a la suite dc 
I* autre dans le sens longitudinal du catheter guide porteur(C) a son 
cxtremite distaie sous la haguc radio opaque(F) pour permettre le passage 
d un guide (fig 3) . 



-La troisicmc caracteristiquc est que le filtre (A) se compose d'unc bague(H) 
soupic en Niiinol ou cn plnstique dc differents diametres maintcnue par la 
base du filet trcillis (1) en Nitinol . en Nvlon ou toules autres matiercs 

( Hg 1 )• 

Ce filet rreillis (I) est fixe par sa panic haute a quelques centimetres sous la 
panie souplc(M) de l extremiie distaie du guide metallique (B) et centre par 
rapport au guide mctallique (B) (fig ] ) 
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ba°ue(H)sur le gu>de metall»que(BXH D 

2* que les deux fixfo a qu elques ^cennmctte ^ ^ point (N) 
pennettent a la 5 £our ctre rentree dans le catheter 

au filet (1) de se repher sur elle memevu e <■> \~ 



l5 guide porteuitC) 



Leflet (1) enforce ^^^^S^^^r 
Nitinol. ou autre .pe™f^f J £35* d'une paroi arterielle ou vemeuse 
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REVENDICATIONS 



1 ) Dispositif temporal consislant en on filtre(A) pour proteger les voies 
r/rfhralef des particules pouvant ctre decachccs de la lutrucre interne d une 
2£2d'£S SSE par angioplastie en aval du filing mtxodmt a 
travels unintroducteuretpeutetrc retire aprcs une intervention 

encoches(L) preformces en forme de « V »( pornte vers le tout) a 360 et 
Wde la ^conference du cerclc . Sur lesdeu L«ooch« > en forme de 
v »<K\estfix6e lextremit6de deux fils (J)en NiUnol ,de 
Jaqu SH h toie^souple a 90- et 270" de * 
ffio 1> et fixe a quelques centimetres sous la bague (H) souple sur le 
metal iqie (B a? polt (N).Ces encoches (L) et (K)ainsi que les deux f.ls (J) 
Settent a la bague (H) souple et au filet Willis <I)en forme de cone de se 
Ser sur lui mcme.lorsque les deux fils sont tendus en renuant dans le 
SSSta! SSKSi (C) par 1'extremite distalc du catheter gu.de porteur 

^Dispositif selonla revendicanon 1 caracteriseen ce que le 
portcuKO est muni d une bague radio opaque (F) a son extrem,te d.stale . 
k calMter ouide porteurtC) est muni de deux trous (G)l un *b suite de 
faS^tesensloogitudmal du catheter guide porteuKQh a .son 
„S distale sous la bague radio-opaque (Rpour permettre le passage 
d un guide . 

■nni<mositif selon Tune quelconque des revendications precedentcs, 
caSS & TcequeTa togue (H) souple es. en NiUnol ou en plasnque et etf 
SenutSr la base d'un filet treillisfl) enfotmcdecMtenNin»l<«en 

vcincuse iraitcc cn aval du filtre( A). 

4 .Dispositif scion l une quelconque des revendications P*"*** de 
enractense en ce que la ^^^^^S^Lc, 

centimetres sous la bague (H) surle gu.de mctal.que(B) . 
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FILTRE SANGUIN TEMPORAIRE. 

(§) La presente Invention concerne un nitre (A) temporal- 
re en forme « de cone » monttl, sertj, a rextremite distate 
sous I'ame souple d'un guide m&allique (B) qui peut avoir 
rjfferentes longueurs et diametres le tout Insure dans un ca- 
theter guide porteur (C). 

Les systemes existants sont soit occiusifs par ballonnet, 
ou non occiusifs, par filet, mats non escamotables dans un 
catheter guide porteur. 

La presente invention peut 6tre ouverte et fermee a vo- 
lonte en poussant sur le guide m&allique (B) pour I'ouvrlr, 
ou en rJrant sur le guide metallique (B) pour le termer. 

La presente invention sert a proteger les voies c6r6bra- 
les ou a utres, des parti cules pouvant se detacher de la lu- 
miere interne d'une artere ou rfune veine, trafte par 
angioplasties ou autres, en aval du filtre (A). La presente In- 
vention est introduite par voie endoiuminale a travers un In- 
troducteuret retiree au travers du meme introducteur. 

Ce systeme permet, une fols le filtre (A) en place, le re- 
trait du catheter guide porteur (C), pour permettre de rnonter 
tout systems de dilatation et de contrdle sur le guide (B) sur 
lequel est fixe le systeme de filtration (A). 
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FILTRE SANGU1N TEMPORAIRE 



La presente invention concemc un filtrc (A) temporaire en forme 

«de cone* mont6, serti t d l'extremite distale sous Vame souple <Tun guide 

m^tallique-(B) qui peut avoir different^ longueurs et diametres (fig 1 >. 

le tout insert? dans un catheter guide porteur<C) .(fig3) 

Les systemes existants sont soit occlusifs par ballonnet ou non occlusifs par 

filet mais non escarootables daas un catheter guide poiteur . 

La presente invention peut etrc ouveite et fermee & volonte en poussant sur 
le guide meteliique (B)pour Touvrir ,ou en tirant sur le guide mltallique (B) 
pour le fermer .(fig2) 

La presente invention sert a protiger les voies cereT>rales ou autres, des 
particules pouvant se detacher de la lumiere interne d'une artcre ou d'une 

veine ,trait6 par angioplastie ,ou autres ,ea aval du filtre (A) . 

La presente invention est introduite par vote endoluminale a travers un 
introducteuret retiree au travers du meme introducteur . 
Ce systeme permet , une fois le filtre (A) en place, le retxait du catheter guide 
porteur(C) ,pour permettre de monter tout systeme de dilatation et de 
controle sur le guide(B)sur lequel est fix6 le syst&ne de filtration (A). 

En r6f6rence a ces dessins, le dispositif comporte en effet selon une premiere 
caracteristique Ja fcrmeture et Touverture du filtre (A) .Hie 
s'effectue grace a un catheter guide porteur(C) qui peut etre de differentes 
tailles et longueurs (fig 2). 



-La deuxicme caracteristique .est que le catheter guide porteur(C) est muni 
d'une bague radio-opaque (F) k son extrfmite distale ( fig 3 ). 
Le catheter guide porteur(C) est muni de deux trous (G)l'un a la suite de 
Pautre dans le sens longitudinal du catheter guide porteur(C) 4 son 
extremity distale sous la bague radio opaque(F) pour permettre le passage 
d'un guide (fig 3). 



-La troisieme caracteristique est que le filtre (A) se compose d'une bague(H) 
souple en Nitinol ou on plastiqoe dc different* diamdtres maintenue par la 
base du filet trcillis (1) en Nitinol . en Nvlon ou toutes autres maticrcs 
(fig 3). 

Ce filet treillis (I) est fi\€ par sa partie haute a quelques centimetres sous la 
partie souple(M) de rextnSmii6 distale du guide m?tallique (B) et centre par 
rapport au guide mdtaJlique (B) (fig 1 ) 



t 



2768326 



-2- 



-La quatrifeme caracteristique est que la bague(H) souple est maintenue 
centre sur 1c guide m6tallique(B) , par rextremitfi de deux fils (J)en Nitinol 
fix<Ss de chaque cdt6 de la bague(H) souple & 90 Q ct * 270° de la riironfereoce 
de la bague (H) souple et fix£s k quelques centimetres sous ia 
bague(H)sur le guide m£tallique(BXfig D 

-La cinquieme caracteristique est que , sur la bague (H) souple sont 
prfform&s deux encoches en forme de « V » (K) 4 90^ et 270° de la 
circonference de la bague (H) souple et deux autres encochcs prgformees en 
f onnc de « V » inverse (L) a 360° et 1 80° de la circonference de la bague 
(H) souple (fig 4 ) , Sur les deux encoches en forme de « V »( K) est 
fixee V extrfmitd de deux fils (J) de chaque c6t£ de Ia bague(H) & 90° et 270° 
de la circonference de la bague (H) souple (figt ) xcs encoches (L) et (K) 
ainsi que les deux fils fix6s & quelques centimetres sous la bague (H) souple 
permettent a la bague (H)souple fix6c sur le guide mdtallique (B) au point (N) 
au filet (1) de se teplier sur elte meme(fig 2) pour ctre rentnSe dans le catheter 
guide porteur(C) 



Le filet (I) en forme de cone peui 6tre un maillage treillis , en 
Nitinol, ou autre % pcrm6ttant le passage du flux sanguin mais pouvant rctcnir 
toutes particules ou embole se d&acbant d* une paroi artSrielle ou veincuse 
trait6e par angioplastie ou auties, en aval du filcre (A) . 

Le dispositif selon Tinvention est particulieremcnt destine a un usage 
m6dical 

La realisation de ce filtre pent ctre realisee pan extrusion .laser .embourissage 



mis page Kffl* fuspioj 
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REVENDICATIONS 



1) Dispositif temporal constant en un filtre(A) pour proteger |esvd« 
rirdbraks des oarticules pouvant etre detachees de la lumiere interne d une 
S£2 S'SiSS-S par angioplastie en aval du fu^(A)etuitroduita 
travers un introducteur et peut etre retirtS aprfc une intervention 
endoluminale an travers du mSme introducteur caractens6 en ce que le corps 
dDd£5 ei constitue d'un guide metallique (B) sur lequel est centree une 

sSSE £gue<k) souple sent prtf ormees deux encoches(K)en forme de 
« V » a 90° et 270" de la circonference du cercle et deux autres 
encoches(L) preformces en forme de « V H pointe vers le haut)a 360 et 
l«r de la circonference du cercle . Sur les deux encoches en forme de 
« V »( K) est fix£e rextremite de deux fils (J)en Nitinol , de 
chaque cotlde la bague(H) souple a 90* et 270" de la circonference du cercle 
Sff et fix" 5 queSues centimetres sous la bague (H) souple sur le guide 
mental ique (B) a2 point (N).Ces encoches (L) et (K) ains, que les deux fils (J) 
pTrmeUent a la bague (H> souple et au filet treillis (I)en forme de c6ne de se 
Kersur lui mcme Jorsque les deux fils sent tendus en rentrant dans le 
3££ ^uide^rteur (C) par 1'extremiuS distale du catheter gu.de porteur 

^Dispositif selon la revendication 1 caracteris* en ce que le catheter guide 
p^neuKO est muni d'une bague radio opaque (F) a son . 
]e catheter guide porteui<Q est mum de deux trous <G» un &la i smte de 

autre dandle sens longitudinal du catheter guide porteur(0 a son 
ettftnite distale sous la bague radio-opaque (F)pour permettre le passage 
d un guide . 

3 )Disposidf selon Tune quclconque des revendications F^mes 
caracterise en ce que la bague (H) souple est en Nitinol ou en plastique et est 
Sr la base d'un filet treillis^) en forme de c6ne en Nmnol 1 ou « 
nm™ f? filet treillisd) est fixe par la pointe du cone a I extremitd distale du 
^ quTSS sou$M) du guide metallique (B) et centre par 
fappoJau guide metallique <B)5 il permet le passage du flux sangum ma.s 
rJeKtenir toutes particules ou embole se detachant d une parol artenelle ou 
vcineuse traitec en aval du filtre(A). 

4 iDisoosiuf scion Tune quelconque des revendicarions precedents 
centimetres sous la bague (H) sur le guide mdtahque(B) . 
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